
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ È
ÅÊÑÏËÎÀÒÀÖÈß

ÑÌÅÑÈÒÅËÈ
ÄÂÓÐÚÊÎÕÂÀÒÊÎÂÈ

ОПИСАНИЕ :

МОНТАЖ :

ПОДДРЪЖКА :

Почистете най-напред водопроводните тръби, за да остраните нечистотиите: изводът 
за топлата вода е вляво, а за студената вода - вдясно.
Свържете след това смесителя. Проверете функционалността и херметичността. 
Проверете също дали ръкохватките се движат лесно.
За моделите 150mm (за вана и баня) - монтирайте ексцентричните холендри, 
розетките и след това смесителя.

При нормални условия на използване, този смесител не изисква никаква специална 
поддръжка. За предпочитане е почистването му да става с влажна гъба или кърпа, 
напоена с течност без абразивни частици (разреден препарат за миене на съдове или 
още по-добре - сапунен разтвор). Никога не използвайте разредител или аерозолни 
препарати, прах или течност, съдържащи концентрирани или разредени киселини. В 
изключителни случаи се допуска използване на слаби разтвори на лимонена киселина 
за почистване на варовиковите наслагвания. Изплакнете след това обилно с вода.
Нашата гаранция не покрива случаи на увреждане, дължащи се на употреба на 
забранени препарати.
Внимание: Фирмата не носи отговорност за повреди на арматурите, причинени от 
механични замърсявания или замръзване на водата.

Гамата съдържа стенни и стоящи смесители, стенни и стоящи вентили със затварящи 
механизми с каучукови или керамични уплътнителни елементи.
Функциониране :
С помощта на ръкохватките се осъществява пускането и спирането на изтичащата 
вода, регулирането на дебита и температурата.
Затварящите механизми 1/2” и техните уплътнителни елементи са сменяеми. 
Свързването към водопровода се осъществява чрез гъвкави връзки (медни тръби) 
за стоящите (бордовите) смесители или чрез ексцентрични холендри за стенните 
смесители.
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. . . . . . . . . . . . . . . .

(ÄÀÒÀ)

Арматурата е проверена и отговаря на изискванията на БДС EN 200 и конструктивната 
документация.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/дата на производство/
        
ГАРАНЦИОННА  КАРТА

СМЕСИТЕЛИ  ДВУРЪКОХВАТКОВИ

Гаранционен срок:
-  За смесители с керамични затварящи механизми - 60 месеца от датата на закупуването
-  За смесители с каучукови затварящи механизми - 36 месеца от датата на закупуването  
- 12 месеца от датата на закупуването за шлауха /за смесители за баня и вана с аксесоари/
Стоката е закупена от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с фактура № . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ГАРАНЦИОННИ  УСЛОВИЯ
Арматурата Ви ще бъде отремонтирана в най-близкия сервиз, с който друже¬ството има 
склю¬чен договор за ремонт в гаранционния срок или подменена в магазина, от който е закупена, 
ако е установен един от следните дефекти:
- теч от шупли или от уплътнителите;
- счупване на ръкохватка или друга част от изделието;
- непълно или свалено покритие;
- неизправен затварящ механизъм.

Магазин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Град /село/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дата на продажба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпис на продавача . . . . . . . . . . . . . . . .
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